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Warum soll man Molchen?

- Verminderung von Foodwaste
- Mit weniger Ressourcen mehr Endprodukt herstellen
- Reduktion des CO2-Emission (Heizungsenergie Reinigung)
- Einfache Batchtrennung
- Kontamination verhindern
- Verkürzte Reinigungszeiten
- Mehr produzieren in der gleichen Zeit (weniger Schichtarbeit)
- Ohne Ventilblocks, ermöglicht verbesserte Reinigung 
- Vollautomatisch, Personal kann sich auf andere arbeiten 

fokussieren
- Betriebssicherheit
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Typische Anwendungsbereiche 

Validierung 
Batch, QS
DQ, IQ, PQ

Sauber, schmutzfrei Keim arm Hygienisch Aseptisch, steril
E i n s a t z   B e r e i c h   v o n    U R E S H    M o l c h s y s t e m e n

DESINFEKTION  H2O2 STERILISATION >121°CSANITATION, Heisswasser >85°C

Automatik

Anlagen Reinheitsgrad

Öl

Pharma, 
Wirkstoffe
intravenös

Fruchtpürees

Frucht Joghurt
Frucht Quark

Kakaomasse (flüssig)
Schokolade

Lebensmittel Öl

Chemische 
Produkte

Eis, Glace

Kindernahrung

Tomaten Konzentrate

Medizinische 
Salben

KosmetikaFarben

Batterien

Senf

Jus

Zahnpaste

Getränke

Fermentationen

Sausen

Blut-Plasma
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Was ist die Molchtechnik?
Ausstossen von Produkten in Rohrleitungen

Grundsätzliche Aufgabe nach einem Flüssigkeit-Transfer in Rohrleitungen:

Treibmittel erzeugt Tunnel beim Durchstossen im Produkt

Rohr

S        Filmdicke Produkt nach Ausspül-Zeit X
X(tx) Länge der Mischzone bis Filmdick S erreicht ist

Ausspülen bei Produkten mit ηTreibmittel << ηProdukt. 
η kinematische Viskosität.
Der Durchbruch erfolgt in Funktion der Zeit und Viskosität (WELCHNER 1993, Dissertation)

Als Beispiel wird Wasser zum Ausstossen von Produkt verendet

Filmdicke (=  Grenzschicht)  S

Wasser Produkt v Geschwindigkeitspolare
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Definitionen, Begriffe der Molchtechnik

Um den Effekt des Treibmittel-Tunnels zu beseitigen werden Passkörper eingesetzt. 

Basis und stellvertretend aller Formpasskörper ist die Scheibe

P Treibmitteldruck (P)

Produkt

Geschwindigkeit v

v….?

P
ScheibeWasser
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Molchformen

Kugel, Zylinder, Schwamm Scheiben/Lippen Kugel
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Aufbau von Molchsystemen

Abdichtung

Verschleissanzeige

Abdichtung

Entspannungsmulde

Der Molch:

Abdichtung:

ü Sicher und beidseitige 
Abdichtungen 

ü Rundum geschlossene 
porenfreie Oberfläche

ü Molch hat 1 mm Übermass 
gegenüber dem Rohr deshalb 
gewährleistete Dichtheit

Kugel
Kugel

Magnetfeld
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Aufbau von Molchsystemen
Molchbare Bögen:

Abdichtung:

ü Kreisförmig im Bogen

Druckentlastungs-Mulde, Taille zum Fahren des engen Bogen
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Aufbau von Molchsystemen

Molch Sendestation Empfangsstation
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Aufbau von Molchsystemen
Hygienische und aseptische Sendestation:

Kolben

Molch-Kammer

Molch liegt frei in der Station 
(patentiert) Anschluss an die 

Rohleitung (DIN 11 864)
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Aufbau von Molchsystemen
Hygienische und aseptische Fangstation:

Anschluss an die Rohleitung

Anschluss an die Füllmaschine/Behälter
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Aufbau von Molchsystemen
Hygienisches und aseptisches geschlossenes System:

1. Einfaches System

Aufgaben:
- Produkt aus der Rohrleitung zu drücken, keinen Abfall sondern Rückgewinnung
- Produkt transportieren wenn die Förderpumpe wegen Produktschonung nicht eingesetzt werden darf
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Aufbau von Molchsystemen
Hygienisches und aseptisches geschlossenes System:

1. Einfaches System, Beispiel: Schokolade, Kuchenteig

Aufgabe:
- Produkt aus der Rohrleitung zu drücken, Rückgewinnung von Fertigprodukt

(Nennweite DN100, Länge 16 m, CIP-Reinigung, 90°C Wasser Sanitisierung)

Pr
od

uk
t
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Aufbau von Molchsystemen
Hygienisches und aseptisches geschlossenes System:

2. Einfaches System mit mehreren Produkt Eintritten

Aufgaben:
- Produkt aus der Rohrleitung zu drücken, keinen Abfall sondern Rückgewinnung
- Produkt transportieren wenn die Förderpumpe wegen Produktschonung nicht eingesetzt werden darf
- Produkt wird dosiert 
- Molch wird als sauberes/hygienisches Ventil eingesetzt
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Aufbau von Molchsystemen
Hygienisches und aseptisches geschlossenes System:

2. Einfaches System mit mehreren Produkt Eintritten, Beispiel: Weizen-Vorteig Herstellung

Anlagenschema, R & I Schema
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Aufbau von Molchsystemen
Hygienisches und aseptisches geschlossenes System:

2. Einfaches System mit mehreren Produkt Eintritten, Beispiel, Weizen-Vorteig Herstellung

Aufgaben:
- Produkt transportieren, wenn die Förderpumpe wegen Produktschonung nicht eingesetzt werden darf
- Produkt wird dosiert 
- Molch wird als Abschliess-Organ (Ventil) verwendet
- (Nennweite DN80, Länge 120 m, CIP-Reinigung)

Produkt
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Aufbau von Molchsystemen
Hygienisches und aseptisches geschlossenes System:

2. Doppel Molch-System

Aufgaben:
- Produkt transportieren wenn die Förderpumpe wegen Produktschonung nicht eingesetzt werden darf
- Produkt Rückgewinnung
- Zwei Molche werden als sauberes/hygienisches Ventil eingesetzt
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Aufbau von Molchsystemen
Hygienisches und aseptisches geschlossenes System:

2. Doppel Molch-System, Kinder-Nahrung (Alete)

Aufgaben:
- Produkt Rückgewinnung
- Chargen/Badge Trennung (Qualitätssicherung)
- Molch wird als Abschliess-Organ (Ventil) verwendet
- (Nennweite DN65, Länge 60 m, CIP-Reinigung, 90°C Wasser Sanitisierung)

Produkt

Füllmaschine
Füllmaschine
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Aufbau von Molchsystemen
Hygienisches und aseptisches geschlossenes System:

Doppel Molch-System für optimale Flexibilität
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Teig / Schokolade

Backwaren

Isomalt (Bonbon)

Kosmetik / Personal-Care

Saucen

Weinlager

Schokolade

Pharma resp. Biotech 

Fruchtsäfte

Pharma / Chemie

Fleisch (Wurstware)

Senf / Saucen

Babynahrung

Fruchtkonzentrate

Öle

 

      
 

Titaniumlaan 120 |  5221 CL ’s-Hertogenbosch |  NL 
+31 (0)73 599 6000 
+31 (0)73 747 0501(direct)  

Milchprodukte

Kunden mit URESH Molchsystemen/Anwendungen
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Danke für die Aufmerksamkeit

Fragen, Anregungen, Diskussion

Auf Wunsch kann auch ein Buch mit mehr 
Informationen vom letzten Molchsymposium 
verschickt werden (Anfrage an info@uresh.ch).
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Montage- und Bedienungsanleitungen

BetriebsanleitungMontageanleitung
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Bezeichnungen, Beschriftungen
UV-geschützter 
Einzelverpackung

Etikette:

Art.-Nr:
Herstell-Datum:
Lot No:
Bezeichnung:
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Bezeichnungen, Beschriftungen
Beschriftungen der URESH Teile/Molchkomponenten

Artikel-Nr:
Art.-Nr: U06537

Material: 1.4404 

Herstell-Datum 05.2019

Schmelze-Nr. vom Material
Heat: 872919
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Bezeichnungen, Beschriftungen
Dokumentation der Molche:
-    FDA, CFR 21 § 177.2600 / EG Nr. 1935/2004
- Migrationsverhalten
- Technische Dokumentation
- Weitere auf Anfrage
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Service und Ersatzteile

Tag-Nr. Benennung DN Ersatzteil Ersatzteil-Nr
Ord. /
Reg.

Approx. Lieferzeit

MS 1
MS 2

Molchsendestation DN65 DIN

Molch DN65 DIN U03699

BA Reg.2 Kap.6

Ab Lager

Aseptik O-Ring DN80 Viton U05461 2 Wochen

Aseptik O-Ring ø 65 Viton U05404 2 Wochen

Aseptik O-Ring DN20 Viton U05406 2 Wochen

Einschraubwinkel U03555 2 Wochen

Spannstift U05791 1 Woche

Molchkolben PEEK U05546 Auf Anfrage

O-Ring 113x4 EPDM U06731 2 Wochen

O-Ring 114x4 EPDM U06732 2 Wochen

Flachdichtung zu Sechskantverschraubung Reinz-
AFM-34

U06746 2 Wochen

L5TL-550-30
L5TL-550-31

Scheibenventil 
pneumatisch

DN20 DIN Dichtungssatz HNBR U06880 Reg. 6.1 2 Wochen

L5TL-550-32 Scheibenventil Hand DN15 DIN Dichtungssatz HNBR U06879 Reg. 6.1 2 Wochen

L5TL-550-33
L5TL-550-34
L5TL-550-36

Kugelhahn pneumatisch DN20 DIN Dichtungssatz PTFE U06881 Reg. 6.2 Auf Anfrage

L5TL-550-35 Kugelhahn Hand DN15 DIN Dichtungssatz PTFE U06883 Reg. 6.2 Auf Anfrage

L5TL-550-37
L5TL-550-38
L5TL-550-39
L5TL-550-40

2/2 Wege Magnetventil G1/4 Magnetventil komplett U05592 Reg.6.3 2 Wochen
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Zertifizierungen / Patente:
EHEDG Zertifizierung
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Öffentliche URESH Symposien:

22. September 2016, Molch Symposium in Basel, Hygienische Molchtechnik
18. Oktober 2017,Molch Symposium in Frankfurt, Hygienische Molchtechnik
10. September 2019, Molch Symposium in Düsseldorf, Molchen heute
In Planung: September 2024 in München, Molchen heute
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